
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Текущая емкость 8 ампер 
Допустимое напряжение 220-240 В переменного тока 
предохранитель 8 ампер 
Сетевой шнур 6,5 футов, 3-жильный, с двойной 

изоляцией, 0,75 мм². 
Вилка 3-контактная. 
Особенности Переменная скорость или полный ход 
Размеры 5-1/2 (Д) X 3-1/6 (Ш) X 2-19/20 (В) 

дюймов 
Вес 0,9 фунта 

 
 

РАБОТА С ПРИБОРОМ 

Перед использованием прочтите данное руководство по эксплуатации, предоставленное 
производителем используемого регулятора частоты. 

1. Убедитесь, что триггерный переключатель 
маршрутизатора находится в положении 
ВЫКЛ. Подключите электрический шнур в 
розетку на Регуляторе скорости. 
 

2. Вставьте штекер Регулятора (18) в 
электрическую розетку или удлинителю (см. 
Мера предосторожности № 16 относительно 
удлинителей). 
 

3. Для управления переменной скоростью 
установите кулисный переключатель (8) на 
VAR и поверните ручку скорости (10) на 
Низкая, Средняя или Высокая скорость. 
 

4. Для работы на полной скорости установите 
кулисный переключатель (8) в положение 
OFF. 
 

5. По окончании работы установите кулисный 
переключатель (8) в (центральное) 
положение OFF. 
 

6. Отключите Регулятор от электрической 
розетки. 
 

 

 

ручка скорости (10) 

переключатель (8) 



 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Храните Регулятор Скорости в чистом и сухом месте. 
2. Для очистки протрите устройство чистой влажной тканью. Никогда не используйте 

химические вещества или растворители для очистки. 
3. Если предохранитель перегорел, возможно, вы используете инструмент, который 

потребляет больше тока, чем может обеспечить Регулятор (см. Технические 
характеристики). Замените на предохранитель номиналом 8 ампер. 

 

СПИОК ДЕТАЛЕЙ 

Описание     Кол-во 

1. Крышка предохранителя  1 
2. Держатель предохранитель 1 
3. Держатель предохранителя 1 
4. Шайба    1 
5. Провод    1 
6. Гайка     4 
7. Лицевая панель   1 
8. Кулисный переключатель  1 
9. Винты     4 
10. Ручка скорости   1 
11. Гайка     4 
12. Шайба    1 
13. Потенциометр   1 
14. Печатная плата   1 
15. Корпус     1 
16. Выпрямитель   1 
17. Удерживающий зажим   1 
18. Втулка    1 
19. Розетка    1 
20. Шнур     1 
21. Кабельный ввод   1 
22. Винты     2 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все детали показаны и перечислены только в иллюстративных целях и не 
доступны по отдельности в качестве запасных частей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОСТАВ РЕГУЛЯТОРА 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ: 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОР ПРЕДОСТАВИЛ СХЕМE ЧАСТЕЙ В ЭТОМ 
РУКОВОДСТВЕ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА; 

НИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, НИ ДИСТРИБЬЮТОР НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕТ 
ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА ПОКУПАТЕЛЮ, ЧТО ОН(А) ИМЕЮТ ПРАВО НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
КАКОГО-ЛИБО РЕМОНТА ПРОДУКТА, ИЛИ ЧТО ОН(А) ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМЕНЫ ЛЮБЫХ 
ЧАСТЕЙ ПРОДУКТА. ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И/ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОР ЯВНО 
ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО РЕМОНТ И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ И ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМИ ТЕХНИКАМИ, А НЕ ПОКУПАТЕЛЕМ. 
ПОКУПАТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ВСЕ РИСК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЕГО 
ИЛИ ЕЕ РЕМОНТА ОРИГИНАЛЬНОГО ПРОДУКТА, ИЛИ ЗАМЕНЫ ЧАСТЕЙ, ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
УСТАНОВКИ СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ. 


